FICHA TECNICA

‘Lubrinsa’

=
LiQUIDO PARA FRENOS DOT 4 - 350ml 8’4

INFORMACION DEL PRODUCTOY DE LA EMPRESA

. Nombre del producto: Liquido para Frenos DOT 4

e Distribuidor: CORPORACION ALPAMAYO — LUBRINSA SAC

e RUC: 20459338731 s

e Direccion: Av. Universitaria 460 Santa Isabel Carabayllo ﬂ

e  Teléfono: 01 399 5131
e Celular: 999 444 486
. Email: lubrinsasac @ gmail.com

fl DESCRIPCION:

Liquido para Frenos DOT 4 es un liquido de frenos sintético de alto punto de ebullicion. Esta disehado para su
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uso en sistemas de frenos, especialmente aquellos expuestos a condiciones extremas. | mm—— oo ]

@ APLICACIONES:

Este producto ha sido formulado a partir de éteres de polialquileno glicol mezclados y ésteres de borato, junto con otros aditivos de alto

rendimiento e inhibidores que brindan una proteccién éptima contra los efectos de la corrosion y el bloqueo por vapor a altas

temperaturas. La formulacion se ha desarrollado de tal manera que el punto de bloqueo por vapor se puede mantener a un nivel mas

alto que los liquidos convencionales a base de éteres de glicol durante la vida Util del producto. El liquido de frenos DOT4 LUBRINSA

es completamente compatible con otros liquidos que cumplen con FMVSS116 DOT3 y DOT4; sin embargo, para mantener las

caracteristicas de rendimiento superiores del liquido para frenos DOT4 LUBRINSA, se debe evitar mezclarlo con otros productos de

liquido para frenos.

A PRECAUCIONES:

El liquido para frenos es higroscépico y absorbe humedad del aire. Todos los liquidos para frenos convencionales se deterioran durante

su uso. La humedad en el liquido eventualmente reduce el punto de ebullicién del liquido de frenos con el posible riesgo de bloqueo por

vapor. En ausencia de dicho consejo, se recomienda un periodo de cambio de 2 afos.

. Se debe tener cuidado de evitar derramar este producto sobre la pintura, ya que puede tener un efecto darino. En

caso de derrame, enjuague el area afectada con agua de inmediato. No limpie.
. Evite exponer los productos a la luz solar directa.
e Las latas, empaquetadas en cajas de carton, deben almacenarse en lugares secos.
° Evite exponer los productos a la humedad.
e  Serecomienda encarecidamente almacenar los tambores en interiores sobre palets y estantes.

° Si se almacenan al aire libre, los tambores deben colocarse de lado para evitar la acumulacion de humedad.

e No mezcle con liquidos de frenos a base de aceite mineral (LHM) y liquidos a base de silicona (DOT5).

) CARACTERISTICAS FiSICAS:

PROPIEDAD PRUEBAS RESULTADOS

APARIENCIA Visual

DENSIDAD IP 160 1.0491 g/ml
ERBP (Punto de Ebulliciéon de Reflujo de Equilibrio) D1120

Viscosidad, Cinética -40°C IP 71 1200 mm¥/s
Punto de Ebullicién de Reflujo de Equilibrio Himedo J1703 SAE

pH J1703 SAE

Viscosidad, Cinética 100°C D445 2.11 mm#¥/s

*La informacién anterior es considerada correcta y fiable; los datos proporcionados estdn basados en ensayos estandar realizados bajo condiciones de
laboratorio y sirven Unicamente como una guia. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, determinar su idoneidad
para la aplicacion deseada y cumplir con todas las leyes y normativas correspondientes. Esta empresa no se hara responsable de ningin dafio resultante

del manejo o contacto con el producto mencionado.



